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4. OBIECTUL ACHIZITIEIL:

omponenta
intul  tchnic
si formare
invatamant
a edu catici\
unitatile dc
a standarde
nvestitia | 1.
lare.

Furnizarea de materiale didactice in cadrul Scolii Gimnaziale Vultureni, judetu} Bacd u.

Pentru dotarea scolii se doreste achizifionarea urmétoarelor materiale didactig
laborator multidisciplinar:

¢ pentru un
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1. Specificatii tehnice:

Diametrul: 50 mm

Lupe simple

marire 3X.

Microscoape optice gcolare » Ocular binocular
360°
Apertura planosg

(DIN) 4X, 10X, 1
Suprafata de 111
sistem de pri
155 mm, parte
30 mm;

Stativ de metal
baza, cu tambu
grosier si fin, pe
sale;

» Condensor tip A

Y

Y

gen 6 V20 W, 220

a luminozitatii.

inclinat la 45°,
cu posibilitatea de a fi rotit cu

ppica WF10X;
Obiectiv de 45 mym, acromatic

0X (S), 100X;

cru: placd cu

dere 140 x
mobild 60 x

fixat stabil de
de focalizare
cele 2 laturi ale

bbe N.A 1,25;

Sursa de lumini: fampa de halo-

V /110 V, pre-

vizutd cu posibilitdte de ajustare

Acest aparat va ajut
lumea din jurul vost
v sa vedeti detaliil
ale plantelor, anima
lelor chiar pe ecran
dumneavoastrd. Mi
proiectat pentru a 0
placute la apropieri
60x si 180x. Acest
inregistrarea in fo
sau video a observa

» camera digitald

Microscop digital pentru profesor

1024 px, detasa

s explorati
permitandu-
microscopice
lor i minera-
1 PC-ului
oscopul este
serva de pe
uprinse intre
ogram permite
at digital foto
ilor.
»” CMOS

ila
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> calitatea imaginjii foto si video

selectabile

Y

selectabile

» iluminare dubl

calitatea imagirjii foto si video

inferioara si

superioara, cu l[ED

v

540x

16 poze/sec. 1
25 poze/sec. 6
30 poze/sec. 3

marire 60x si 180x, optional

sensibilitate: 1 Lux
marime pixel: 4,2 pm x 5,2 pm

0 x 1024 px
x 480 px
x 200 px

VVVVYYVYY

greutate: 1.5 K

Camer3 pentru microscopie

Se poate folosi ata pentru micro-
scop, cit si pentru Jupele binocula-
re, care permit obsprvatii asupra
unei game mai varfate de material
biologic, fara prelycrarea prealabi-
13

Windows XP/ Visja/7

Pentium I1I 800 Mhz

Spatiu 1000 Mb?er pe hard disk
pentru instalarea pfogramului

512 Mb RAM
Display ecran 16 Hiti color la 800 x

600, 32 Mb memgyie video cu
suport DirectX 30}.

Microscoape portabile

Pentru investigatiilecologice pe
teren, lucru in grupe mici

Tavi de disectie

Dimensiuni: 31,5[22*4 cm

Set Lame de sticld pentru microscop

Lamele de dimendiunea 22 X
22 mm
Sticla de calitateapremium
Margini slefuite

Set lamele

Lamele de dimengiunea 22 x
22 mm
Sticla de calitatea|premium
Margini slefuite

Truse de disectie

Dimensiunea trusei: 550 x 420 x
150 mm.

Componentele tijusei de disectie
sunt:
1. Lupe cu marird de 3x, 6x, 9x;
2. Vase;
3. Ace de disectig prevazute cu
maner protector i capat;
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4. Pensete;

5. Foarfece;
6. Cutite;

7. Microtomi;

8. Eprubete din plastic;

9. Stative pentru 3 eprubete;

10. Perii de spélat ep

ubete ;

11. Placi petri duble, din plastic;

12. Pipete;
13. Sectiuni microscq
14. Capace;

15. Presa de ierbar;
16. Coarda;

17. Scala gradati;

18. Manual de folosife

pice;

10.

Microtom

Microtom manual

Domeniu sectionare
0-2 pm, cu increment
2-10 pm, cu increme

de 0.5 pm
tdel pum

10-20 pm, cu increm¢nt de 2 pm
20-60 pm, cu increm¢nt de 5 pm

Domeniu taiere: 0-6p pm
Grosime minimi: 0.p um
Cursi orizontald: 2§ mm

Cursa verticalia: 52
Orientare mostra: X
Dimensiuni maxime
50*70 mm

Precizie: = 5 %

m
Y-8°
mostra:

Accesorii incluse: Clema Paraffin

Block Clamp
Dimensiuni exterioa
565*440*285 mm
Greutate: 40 kg

re (L*1*h):

Microtom semi-autoymat

Domeniu sectionare
0-1 pm, cu increment
1-10 pm, cu incremer

de 0.25 pm
tde ] pm

10-20 pm, cu incremgnt de 2 pm

20-60 pm, cu incremg

Domeniu tidiere:
1-10 pm, cu incremer
10-20 pm, cu incremg
20-100 pum, cu incrent
100-900 pm, cu incre

ntde 5 pm

tde 1 pm
ntde 2 pm
entde 5 um
ment de

50 pm
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Grosime minimi: P.25 pm
Cursi orizontald: P8 mm

Cursi verticalid: 5 mm
Orientare mostra: XY—-8°, rotatie
de 360°
Dimensiuni maxime mostra:
50*%70 mm
Precizie: £ 5 %
Afisaj: LCD
Accesorii incluse: [Clema Cassette
Alimentare: 220 M 50/60 Hz
Consum: 100 W
Dimensiuni exteripare (L*1*h):
585*410*305 mm

1L

Stative pentru eprubete

6 orificii, 6 tije uscfitori
12 orificii 22 mm, ] 2 tije uscétori

12.

Cristalizatoare/cutii Petri/sticle de ceas (cutie)

10

Cristalizoare
Material: sticld bgrosilicata
Iniltimea: 45 mm

Cutii Petri
1. Cutie din sticld| diametrul

60 mm, nu distorsfoneaza imagi-
nea, cu o largd aplicare in chimie,
microbiologie i b

Material: sticla b
Diametrul plicii:{120 mm

Diametrul capacylui: 130 mm
Iniltimea: 25 mn

Sticle de ceas
1. Sticla de ceas ¢y forma circulara,
convex-concavi, folositd pentru a
evapora un lichid.
Diametrul: 80 mT.

Material: sticla ngutra

2. Sticla de ceas cp forma circulard,
convex-concavi, [folositd pentru a
evapora un lichid.
Diametrul: 150 nhm.
Material: sticla ;Lutré
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13.

Cilindri gradati

1. Recipient cilindrjc

, CU masuri-

tori gradate pe suprafata ex terioari,

folosit ca echipamenjt

de laborator

pentru masurarea vplumului unui

lichid.

Este prevdzut, in paftea in fcrioari,

cu "talpd" pentru stgbilitate si arc
marginea superioara fusor rotunjit,

cu cioc.
Material: sticla borgsi
Capacitatea: 10 ml
Gradatie: 0,2 ml

Acuratete: + 0,2 m]
inilfimea: 135 mm

tori gradate pe supra

licata

ta extcrioara,

2. Recipient cilindrl'F, Ccu Mmasura-

folosit ca echipamen

de laborator

pentru mdasurarea vdlumului unui

lichid.

Este prevazut, in paxa inferioara,

=n

cu "talpd" pentru st

ilitate si are

marginea rotunjita, cy cioc.

Material: sticld boroi
Capacitatea: 50 ml
Gradatie: 0,1 ml

Acuratete: + 0,5 ml
inilfimea: 195 mm

3. Recipient cilindri

licata

, CU Masura-

tori gradate pe supraffita exterioars,

folosit ca echipamen

de laborator

pentru mdsurarea vdlumului unui

lichid.

Este prevazut, in part:a inferioara,

cu "talpd" pentru sta

ilitate si are

marginea rotunjitd, cy cioc.
Material: sticla borogilicata

Capacitatea: 100 m]
Gradatie: 1,0 ml
Acuratete: = 1,0 m]
iniltimea: 250 mm

4. Recipient cilindri¢

, CU masura-

tori gradate pe supraf3ta exterioars,

folosit ca echipament
pentru masurarea Vi
lichid. Este previzut,

de laborator
umului unui
partea infe-

rioard, cu "talpd" pengru stabilitate
$i are marginea rotunj|ta, cu cioc.
Material: sticla borogjlicata
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Capacitatea: 250 il
Gradatie: 2 sau 5 pnl
Acuratete: =2 ml
Iniltimea: 300 mrp

14.

Pahare/baloane

10

Pahare
Setul de pahare cy gura largd este
perfect pentru 0 misurare mult mai
usoard si cuprinde 3 bucdti, fiecare
putind masura un yolum de pana la
11

Baloane
Balon cotat
1. Balon cotat 10 il cu dop de
sticla
Vas de laborator ¢u fundul plat si
gatul alungit (majcat cu un semn
circular care delirpiteaza capacita-
tea de umplere a| acestuia), fiind
previzut cu dop, ¢ permite agitarea
continutului.

Material: sticld bgrosilicatd
Capacitatea: 10 npl

Diametrul gatuluj: 10 mm
fnaltimea: 90 mm

Temperatura de ¢talonare: 20 °C

2. Balon cotat 50
sticla
Vas de laborator

circular care deli

jml cu dop de
cu fundul plat si

iteazid capacita-

gatul alungit (m}::at cu un semn

tea de umplere
prevézut cu dop, ¢
continutului.

Material: sticla b
Capacitatea: 50
Diametrul gatul
Iniltimea: 140
Temperatura de

acestuia), fiind
P permite agitarea

rosilicatd
1

ptalonare: 20 °C

3. Balon cotat 190 ml cu dop de

sticla
Vas de laborator
gatul alungit (m3

cu fundul plat si
rcat cu un semn

circular care deli[niteazé capacita-

tea de umplere
previzut cu dop, g
continutului.
Material: sticld Y

acestuia), fiind

e permite agitarea

orosilicatd
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Capacitatea: 1000 ml
Diametrul gatului: 2 mm
inﬁl;imea: 310 mm
Temperatura de etajonare: 20 °C

4. Balon cotat 250 ml cu dop de
sticla
Vas de laborator cu |fundul plat si

circular care delimi
tea de umplere a
prevézut cu dop, ce p

gatul alungit (marc}

cu un semn
azd capacita-
estuia), [iind
rmite agitarca

continutului.
Material: sticla borokilicata
Capacitatea: 250 m]
Diametrul gatului: |5 mm
inz‘altimea: 220 mm
Temperatura de etajonare: 20 °C

S. Balon cotat 500 ml cu dop de
sticla
Vas de laborator cu [fundul plat si
gatul alungit (marcaf cu un semn
circular care delimit¢aza capacita-
tea de umplere a agestuia), fiind
prevdzut cu dop, ce pgrmite agitarea
continutului.
Material: sticla borofilicata
Capacitatea: 500 ml
Diametrul gatului:

inilfimea: 260 mm

Temperatura de etalonare: 20 °C

6. Balon cotat 100 ml cu dop de
sticla
Vas de laborator cu ffundul plat si
gétul alungit (marcaf cu un semn
circular care delimit¢azd capacita-
tea de umplere a agestuia), fiind
prevdzut cu dop, ce pdrmite agitarea
continutului.
Material: sticld borogilicata
Capacitatea: 1000 ml

Diametrul gatului: 22 mm
indltimea: 310 mm

Temperatura de etalonare: 20 °C

Balon cu amestec p¢ntru ilustra-
rea convectiei
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Balon cu fund rothnd

1. Balon cu fund

dintr-o baza sferic:
silicata precedata g
Capacitatea: 50 n

2. Balon cu fund
dintr-o baza sferic
silicata precedata g
Capacitatea: 250
Diametrul gatulu
Diametru balonu
iniltimea balonu

Balon fund plat
Capacitatea: 250

rotund, alcatuit
| din sticla boro-
e un tub (gat).

1

rotund, alcituit
i din sticld boro-
e un tub (gat).
ml

: 30 mm

ui: 90 mm

ui: 15 mm

ml

Diametrul gﬁtuh:l: 30 mm

piametrul balon
Inél{imea balonu

lui: 90 mm
ui: 140 mm

Balon de distilar
Material: sticla b
Capacitate: 500
Diametrul balon
Iniltimea totali:

Balon distilare ¢
Capacitate: 250
Diametru gat: 3
Diametru balon:
iniltime: 210 m

rosilicata

lui: 108 mm
150 mm

tub lateral

mm
5 mm

15.

Eprubete/tuburi

35

1. Tub cilindric irhust, inchis la un

capit si deschis 14
usor evazata.

celalalt, cu buza

Material: sticld bprosilicata

Diametrul: 10 mlr

Iniltimea: 75 m

2. Tub cilindric irjgust, inchis la un

capit si deschis 14
usor evazata.

celilalt, cu buza

Material: sticla Horosilicata

piametrul: 12m
Iniltimea: 100 nf

m
m

3. Tub cilindric iIgust, inchis la un

capit si deschis |
usor evazata.
Material: sticla i

celilalt, cu buza

orosilicata

Diametrul: 16 mm

Lungimea: 125 1

1m
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4. Tub cilindric ingugt, inchis la un
capat si deschis la cdlalalt, cu buza
usor evazatd.

Material: sticld borofilicat
Diametrul: 16 mm
Inilfimea: 150 mm

16. | Baghete de sticla 15 | Material: sticla boropilicatai
Diametrul: 6-10 mm
Lungimea: 500 mm.

17. | Fitil de rezerva pentru spirtierd 5 | Lungime: 15 cm
Diametru: 6 mm

18. | Spirtiera de sticla 2 | Lampa de spirt, cu capac, folosita
ca sursa de caldura sau la sterilizarc

19. | Setcleme 1 | Clema de fixare pe rhasi
Clema de fixare masa cste
prevazutd cu surub de prindere de
masd, are doud surubjuri ce permit
fixarea unei tije cu digmetrul maxim
de 12 mm.

Clema ajustabila

Clema cu doud degetq, dublu ajus-
tabila.

Material: aliaj turnat

Diametru: 12 mm

Clema cu degete pivptante
Material: metal placdt cu crom,
PVC

Se utilizeaza pentru apucarea/
fixarea biuretelor, tublirilor
Indicatii: se folosestg pentru reci-
piente cu diametre ¢q nu depisesc
30 mm.

Clema dubla pentru|biureta
Clema pentru termometru
Aluminiu

cu posibilitate de fixafe pe tija

20. | Clesti 1 | 1. Cleste pentru crepzet din otel
nichelat, formad curbatd (curburi
medie), lungime: 235|mm
2. Cleste pentru crewzet 250 mm
3. Cleste pentru balopne, acoperit
cu poliamida.

Lungime: 25 cm
Diametru balon de 14 50 mm
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4. Cleste pentru fjahare
Lungime: 25 cm
Diametru pahar {balon de la
40 mm

5. Cleste fier
Material: fier

Cleste lemn
Material: lemn, prevédzut cu méaner

21.

Set dopuri de cauciuc gaurite si negaurite

Dimensiuni: 23 x|18 x 26 mm

22.

Trus#/Laborator mobil pentru determinarea
calitatii aerului

Trusa contine rezqlvari a 110 teste
ale oxigenului prepum si un manual
de instructiuni ce juta la efectuarea
acestora. Pe langd|recipientii cu
substante pentru rg¢alizarea testelor,
se regisesc si tabdle explicative de
utilizare.
Continut:

» 6 flacoane de
(materiale)
solutie de titraye
vas

seringd

tub curgere

ubstante

YV VYV

23.

Trus#/Laborator mobil pentru determinarea
calitatii apei

Trusa este destin
analiza pe loc a fjrobelor de apa.
Monitorizarea sinjpla si profesio-
nali a celor mai ifnportante

13 valori ale apei
Permite determingrea usoara,
rapida si precisa g valorilor
urmdtorilor paranjetrii chimici ai
apei: testul pH (30 — 10.0),

pH (6.0 — 7.6), pH (7.4 - 9.0), KH,
GH, NHas, NO2, NO3, Fe,Cu, SiOz,
02, COz si PO4. Siistem comparativ
pentru citirea usofra si precisa in
cazul oricédrei schjmbdri de culoare
a apei.
Cu laboratorul deftestare, reactivii
sunt pur si simply adaugati la
probele de apa, il comparatie cu
diagrama de culofi dupa decolo-
rare, iar valorile gunt apoi citite.

Parametri/dome
Testul pH: acidit
la10

nii de masurare:
htea apei de la 3,0
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Testul pH: aciditate]
la7,6
Testul pH: aciditate]
la9,0

Test O2: Determinagea conlinutu-

lui de oxigen

tului de dioxid de ¢
cresterea viguroasa {

Test GH: Determingrea du rititii

totale

Testul KH: stabilitaEa pH-ului apci

(duritatea carbonatu
Testul PO4: Determ
tului de fosfat (cauz
nutrientilor pentru p
Test NH4+/NHs: afi
netoxic, determinar
toxic prin tabel
Testul NO2: Dete
sului de azot nitrit, ¢
pentru pesti

Testul NOs: determ
tului de nitrati (cauz
nutrientilor pentru p
Testul Fe: Determin
tului de fier pentru c
samintelor

K-Test: Determinarg
nutrient al plantei

Testul Cu: metal grdu mortal

pentru nevertebrate.

terapeutice de medic
Testul SiOz2: determ
tilor (acid silicic) ca
meelor

Include 13 teste, 12 q
2 seringi, 3 linguri dq

important pentru sta}i’lirca dozei

Testul CO2: DcterrJinarea continu-

h apei dc la 6,0

h apei de la7,4

bon pentru
plantelor

i)
narea continu-
algelor si a
nte)

rea amoniului
a amoniacului

narea compu-
re este toxic

area continu-
algelor si a
nte)

bntrolul ingra-

a potasiului

De asemenea,

mente
area silica-
rauzd a diato-

uve de sticla,
dozare,

2 cuve de plastic, di
culori, masa COa, pi

termometru, bloc co¥parator,

rame de
, foi de jurnal

24.

Trusd/Laborator mobil pentru determinarea

calitatii solului

Trusa permite detefminarea con-
centratiei urmatoan

te:
» azotati 1+80 mg/
0,05+10 mg/l; az

mg/l; fosfat 0,0246 mg/I; fier
0,1+1,0 mg/l; oxigen 0+10 mg/

|

elor substan-

; amoniu
btit 0,021
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—

duritatii carbong
durititii totale
valorii pH-ului| folosind hértia
pH 4,5+10
» valorii pH-ulu| folosind pH-
metrul digital 014
Trusa se poate utiliza si pentru
concentratii mai njari, diluand
proba pani cind ge incadreazi in
limitele de concenfratie misura-
bile.

vV VvV

25. | Trusa pentru experimente de fiziologie vegetald | 1 | Formata din: lamd si lamele de
sticld, cristalizor, stiicle de ceas,
eprubete, cutii Petr], alte obiecte de
sticlarie si stative, ¢pirtierd, termo-
metru. Aceasta trusi permite efec-
tuarea a 12 experimente: Plasmo-
liza si deplasmolizg, Absorbtia apei
prin ridicing, trangpiratia la plante,

etc.
26. | Trusa pentru experimente de fiziologie animald/ | 1 | Trusd pentru expgrimente de
umani fiziologie animala

Cuprinde: micros¢op monocular,
instrumente pentruldisectie, obiecte
de sticldrie (lame, lamele, pahare,
baloane, etc.) lupd,|hartie de filtru.
Aceasti trusi pengite realizarea
urmitoarelor expgrimente:
Realizarea unor cufturi de proto-
zoane sau infuzii i} care se dezvol-
td o varietate de organisme unice-
lulare; Observatii gsupra spongie-
rilor (formd, structpra, functii);
Studierea celenterdtelor; Studierea
viermilor; Studierda molustelor;
Studierea artropodglor (paianjeni,
raci, insecte); Strugtura diferitelor
grupe de vertebrat¢ (Pesti, Batra-
cieni, Reptile, P4sgri, Mamifere)

Trusi pentru expgrimente de
fiziologie umana
Cuprinde: eprubege, pipete si alte
obiecte de sticlarig, stative, instru-
mente de disectie, microscop mono-
cular, diapazon. Ch aceasti trusa
se pot realiza exppriente in care
se pun in evident§ procese bio-
fizice si biochimide cum ar fi:
Structura oaselor §i compozitia
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chimica a oaselor, Anj
Observarea muschilof
iepure sau la broasca
adrenalinei asupra m¢

iculatiile,
somaiici la
Actianca
lanoforilor,

Determinarea grupelgr sanguine

27

Halate

20

Mairime: S

Material: Poliester 65%, b umbac

35%

Mirime echivalenti|pentru

femei: 36/38

Mirime echivalenti|pentru

birbati: 44/46

Temperatura maxinji pemtru

spalare: 95 °C
Lungime: 103 cm
Culoare: Alb

28.

Cutie Ménusi de unica folosintd

10

Material: Polietilen3l
Mairime: Universala
Cantitate: 100 bucat

29,

Ochelari de protectie

20

Culoare rama: Albagtri
Culoare lentile: Transparentc

Material rama: Polig
Material lentile: Pol

arbonat

carbonat

30.

Materiale sanitare pentru acordarea primului
ajutor in cazul unor accidente de laborator,
precum tdieturi, arsuri, intoxicari (trusa fixa)

Include: trusa sanitard prim ajutor
cu sistem de inchiderg cu lacit,
trusa sanitard prim ajytor fixa, trusa
sanitard prim ajutor dg¢tasabili cu
suport de perete, trusg sanitara de
urgentd pentru arsuri, kit inlocuire
trusd sanitard prim ajytor fixa.

3L

Trusa elevi: Modul de mecanica si fenomene
mecanice

Componenti:

1. Pahar Berzelius 25¢ ml (2 buc.)

2. Placi din material

astic (3 buc.)

3. Suport cu discuri pgrforate
4. Resorturi (3 buc. diferite) in cutie

5. Corp de lemn cu cé
de incarcare

6. Dinamometre (1 N,
7. Rigla gradata cu ga
8. Fire (3 cm cu carlig

lig si cu tija

25N)
ri
si bucla

3 buc., 3 fire de dif. lungimi cu

bucla) in cutie

9. Cérucior cu tija, caglig si optu-
rator (2 buc. anexele ih cutie)
10. Repere magnetice(in cutie)

11. Scripeti cu carlig

buc.)

12. Corp metalic cu c4rlig (in cutie)

13. Scala unghiulara
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14. Ac, element de fcuplaj din
material plastic, reqort pentru
carucioare (in cutiq)
15. Suport magnetic cu surub
(4 buc.)
16. Cale de rulare ¢u fixarea mag-
netica si cu dipozitjv de méasurare a
unghiului de inclinpre (impachetat
separat)
17. Scripete cu fixgre magnetica
18. Carlige mari (3 buc., in cutie)
19. Placa verticald [de montaj
(impachetat separa)
20. Mufe (2 buc.)
21. Tija scurta (in gutie)
22. Vibrator cu adgptor
23. Scripete fix
24. Mufi pentru sdripete fix
25. Fire pentru unde stationare
(in cutie)
26. Resort pentru ynde stationare
(in cutie)
27. Cronometru elgctronic cu porti
cu senzori fotosengibili si cu adap-
tor
28. Carlige mici dg tip S (4 buc.,
in cutie)
29. Scale magnetige (verticala,
orizontald cu 0 la mijloc, pentru
calea de rulare)
30. Tava de pregétire

31. Corp cilindricide 130 g

32. Magneti bara {2 buc.)

33. Pendul cu lungimea variabild
(in cutie)
34. Cutie cu piese

Experimente reajizabile:

1. Studiul miscari| rectilinii unifor-
me
2. Studiul miscarij rectilinii uniform
variate, legile migcarii

3. Evidentierea inprtiei corpurilor
4. Tipuri de intergctiuni, efectul lor
asupra stérii corpyrilor

5. Verificarea prircipiului II. al
dinamicii

6. Evidentierea cqracteristicilor
perechilor de fortfi care existd intr-o
interactiune
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7. Determinarea congtantei dc
elasticitate a unui report

8. Studiul legilor frerarii, d ctermi-
narea coeficientuluide frecarc prin
alunecare
9. Determinarea accgleratiei gravi-
tationale
10. Verificarea legii fonserviirii
energiei mecanice
11. Determinarea rajdamenitului
unui plan inclinat
12. Studiul calitativ & ciocn irilor
perfect elastice
13. Studiul ciocnirilgr plasticc,
conservarea impulsuffui

14, Studiul echilibrujui de transla-
tie, compunerea fort¢lor concurente
15. Notiunea de morpent al forici
16. Studiul echilibrujui de rotatie,
compunerea momenfelor

17. Compunerea fortelor paralele si
de acelasi sens
18. Studiul pendululgi gravitational,
determinarea accelerftiei gravita-
tionale
19. Studiul pendululgi elastic

20. Studiul oscilatiilgr amortizate
21. Interferenta, und¢ stationare

32

Trusa elevi: Modul de fizicd moleculara,
calorimetrie si fenomene termice

Trusa contine urmétdarele instru-
mente de baza:

- Suport multifunctiopal, din plastic
- Suport multifunctiopal, din metal
cu talpa si tija

- Eprubete, diametru {14 mm, lungi-
mea 160 mm

- Dopuri cauciuc, perfforate

- Tuburi sticld, 20 defcm

- Coala de hartie milinetrica

- Calorimetru cu rezi§tenta si ames-
tecator
- Termometru cu alcgol — 10 °C ...
+150°€
- Inel din cauciuc, rogu deplasabil
pentru termometru cd alcool

- Termometru digital}-50 °C ... +
300 °C, cu tija din o}ll inoxidabil
- Bandi bimetal, cu njaner

- Spirtiera
- Trepied
- Sitd metalica cu insdrtie ceramici
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- Pereche inel si bija Gravesand cu
manere din lemn
- Pahar Berzelius, 250 ml

- Oglinda, 5 x 10 gm/pentru studiul
evapordrii §i condgnsarii

- Cleste pentru eprfibeta din lemn

- Dilatometru cu sdal3, 3 ace indi-
catoare pentru Cu Al Fe si spirtierd
- Tub din sticld indoit la 90°

33.

Trus3 elevi: Modul de electricitate si magnetism

Componente/Matgriale:

pahar Berzeliug 250 ml;

suport electrolii cu electrolizi;
suport izolator fcu carlig;
pendul electrogtatic;

baston PVC si din plexiglas;
material textil {le electrizare;
pipetd;
electroscop;
calorimetru;
suport cu tija;
mufa;

placé cu intrergpator;

placi cu dulie fu bec (2 buc.);
conductorul dq legatura

(10 buc.);
multimetru;
electrolit, CuS
electroscop;
magneti bard;
miez de fier;
busoli;
potentiometruj
alimentator reglabil; placa cu
rezistori (3 bug.);

cleme crocodil;
fire crom-nichgl;
transformator glectric, didactic;
pélnie;

vas conic de 1P0 ml;

tije cu izolato

instructiuni deutilizare;

cutie de depoZitare §i transport;
electroscop cuaccesorii;

ac magnetic;

electromagnet]tip U;

dispozitiv penfru demonstrarea
liniilor de can{p magnetic;
busoli;
magini electrdstaticd Wimshurst
ampermetru apalogic CC si CA;

7
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- voltmetru analogjc CC si CA;

- condensator planjdemonstrativ;
- dispozitiv pentrujstudiu | curcn-

tului electric in efectrolui.

Componentele trebufe stocatc ordo-
nat in compartimentg corespunza-
toare formate din plTi de spuma
poliuretanica si ambglate in cutii
rezistente.

34.

Trusa elevi: Modul de optica

Modulul are minimujm:

- banc optic;

- oglinzi;

- pléci;

- dioda laser cu adfptor;

- lumanari;

- ecran;

- planse;

- 2 diode laser cu fpscicul plan;

- model de lentild ¢onvergenta si
divergentd;

- hartie cu axa opticd si cu obicct
desenat

393.

Trusa profesor: pentru profesor
1. Trusd: Modul de mecanici si fenomene
mecanice

Componenti:
1. Pahar Berzelius 240ml (2 buc.)
2. Pléci din material plastic (3 buc.)
3. Suport cu discuri ferforate

4. Resorturi (3 buc. diferite) in cutie
5. Corp de lemn cu cprlig si cu tija
de incércare
6. Dinamometre (1 N, 2.5 N)

7. Rigla gradata cu gguri

8. Fire (3 cm cu carlig si bucla

3 buc., 3 fire de diferfite lungimi cu
bucld) in cutie
9. Cérucior cu tija, cqrlig si optu-
rator (2 buc. anexelefin cutie)

10. Repere magnetic¢ (in cutie)

11. Scripeti cu carlig|(2 buc.)

12. Corp metalic cu darlig (in cutie)
13. Scala unghiulara
14. Ac, element de cgplaj din
material plastic, resoft pentru
carucioare (in cutie)
15. Suport magnetic fu surub
(4 buc.)
16. Cale de rulare culfixarea mag-
neticd si cu dipozitivlde mdsurare a
unghiului de inclinarg (impachetat
separat)
17. Scripete cu fixard magnetica
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18. Carlige mari (
19. Placa vertical
(impachetat separ.
20. Mufe (2 buc.)
21. Tija scurta (in

3 buc., in cutie)
de montaj

t)

cutie)

22. Vibrator cu adgptor

23. Scripete fix

24. Mufa pentru s‘rripete fix

25. Fire pentru un
(in cutie)
26. Resort pentru
(in cutie)

e stationare

inde stationare

27. Cronometru electronic cu porti

cu senzori fotose
adaptor

28. Carlige mici
in cutie)

29. Scale magneti
orizontala cu 0 la
calea de rulare)
30. Tava de prega
31. Corp cilindric
32. Magneti bara

ibili si cu
tip S (4 buc.,

te (verticala,
mijloc, pentru

ire
de 130 g
2 buc.)

33. Pendul cu lungimea variabild

(in cutie)
34. Cutie cu piesg

Experimente reajizabile:

1. Studiul migcéri
me
2. Studiul migcari

rectilinii unifor-

rectilinii uniform

variate, legile migcérii
3. Evidentierea inrtiei corpurilor
4. Tipuri de intergctiuni, efectul lor

asupra starii corp
5. Verificarea prir
dinamicii

rilor
cipiului II al

6. Evidentierea czlracteristicilor

perechilor de fort
interactiune
7. Determinarea g

8. Studiul legilor
narea coeficientu
alunecare

elasticitate a unuiEcsort

care exista intr-o
onstantei de

ecarii, determi-
i de frecare prin

9. Determinarea gcceleratiei gravi-

tationale
10. Verificarea le
energiei mecanicy

bii conservarii
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11. Determinarea ranflamentului
unui plan inclinat
12. Studiul calitativ g ciocn irilor
perfect elastice
13. Studiul ciocnirilof plast icc,
conservarea impulsulpi
14. Studiul echilibrulfii de t rans-
latie, compunerea forfelor c oncu-
rente
15. Notiunea de montent al forici
16. Studiul echilibruljii de rotatic,
compunerea moment¢lor

17. Compunerea fortdlor paralcle si
de acelasi sens
18. Studiul pendulului gravitational,
determinarea accelerdtiei gravita-
tionale
19. Studiul pendulului elastic

20. Studiul oscilatiil(L)I amortizate
21. Interferenta, undejstationare

36. | Trusa profesor: Modul de fenomene termice 1 | Componenti:
1. Suport de fonta cu fija
2. Mufe (3 buc.)
3. Clema (2 buc.)
4. Termometru cu alcol

5. Termometru electrgnic cu senzor
in teacd

6. Calorimetru
7. Pahar Berzelius (2 puc. 100 m] si
250 ml)
8. Vas conic (250 ml)
9. Eprubete (2 buc.)
10. Naftalina in cutie
11. Trepied

12. Sita

13. Spirtiera cu fitil d¢ rezerva
14. Flacon cu spirt
15. Sticluta cu tub
16. Lama bimetalica
17. Tub transparent 300 mm
18. Colorant

19. Pipete (2 buc.)
20. Laveta

21. Tija metalica gaurjta cu suruburi
mici (2 buc. Al si Alapnd)

22.Tub U
23. Tub transparent cy stut
24, Baloane (3 buc.)
25. Vase Petri (2 buc.]
26. Corp cilindric cu ¢arlig
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27. Dop cu stut m¢talic §i cu tub de
racordare (pentru yas conic)

28. Méanusa
29. Lumanare
30. Chibrite, bricheta
31. Seringd cu tub
32. Tava de materfal plastic
33. Tava pt. spirtigra
34.Dopcutub L
35. Palnie

—

1. Masurarea tempgperaturii

2. Studiul echilibrplui termic a
doui lichide cu tefnperaturi diferite.
3. Dilatarea soliddlor

Experiente realizTile:

6. Conductia te
7. Conductia te
tive

8. Conductia termficd prin radiatie
9. Calorimetrie: dpterminarea
caldurii specifice p solidelor si a
lichidelor
10. Studiul topiriilsi a solidificarii
11. Studiul fierbetii

12. Condensarea yaporilor

13. Fierberea la pfesiuni mai mici
sau mai mari dec{: cea atmosferica
14. Determinareajrandamentului
unui incélzitor
15. Studiul difuzipnii

16. Principiul de functionare al unui
motor termic

37.

Trus# profesor: Modul de electricitate §i

magnetism

Componente/Mdteriale:

- pahar Berzeligis 250 ml;

- suport electrofizi cu electrolizi;
- suport izolatof cu carlig;

- pendul electrdstatic;

- baston PVC g din plexiglas;

- material texti] de electrizare;

- pipeta;

- electroscop;
- calorimetru;
- suport cu tija
- mufs;

- placa cu intrefupétor;

- placa cu duliq cu bec (2 buc.);
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- conductorul de legatura
(10 buc.);

- multimetru;

- electrolit, CuSo

- electroscop;

- magneti barg;

- miez de fier;

- busola;

- potentiometru;

- alimentator reglalil; placa cu
rezistori (3 buc.);

- cleme crocodil;

- fire crom-nichel;

- transformator eleqtric, didactic;

- palnie;

- vas conic de 100 thl;

- tije cu izolator;

- instructiuni de utilizare;

- cutie de depozitarg si transport;

- electroscop cu acdesorii ;

- ac magnetic;

- electromagnet tip U;

- dispozitiv pentru demonstrarca
liniilor de cdmp nfagnetic;

- busols;

- magsina electrostatjcd Wimshurst

- ampermetru analogic CC si CA;

- voltmetru analogi¢ CC si CA;

- condensator plan gdemonstrativ:

- dispozitiv pentru gtudiul curen-
tului electric in elgctroliti.

Componentele trebuiq stocate

ordonat in compartimgnte cores-

punzitoare formate dip placi de

spuma poliuretanica s} ambalate in

cutii rezistente.

38. | Trusd profesor: Modul de optica 1 | Componente/Materifle:

- banc optic;

- placi;

- filtre;

- sursa de lumind alpi;

- diodai laser;

- modele din plexig]as;

- ecran;

- scale;

- prisma;

- lentile;

- plange;

- panou vertical de fnontaj etc.
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- Componentele frebuie stocate si
ordonate in corppartimente
corespunzitoarg formate din
plici de spumd|poliuretanica si
ambalate in cufii rezistente.

Modulul trebuie arhbalat intr-o

singuri cutie, pluspanoul vertical

de montaj din matgrial feromagne-
tic.

Sunt necesare:

- fixarea magnetjicd a componen-
telor pe placa yerticald de mon-
taj;

- plansi cu defegtele ochiului si
corectarea acegtor defecte;

- plansi cu defegtele ochiului si
corectarea acegtor defecte;

- plansi cu iluzi| optice;

- baterie solaré;

- binoclu;

- telescop (reflegtor)

39.

Eprubete mari

Tub cilindric inguft, inchis la un

capit si deschis lajcelalalt, cu buza
usor evazata.
Material: sticld bprosilicatd
Diametrul: 10 m
iniltimea: 75 m

40.

Eprubete mici

Tub cilindric ingut, inchis la un
capit si deschis lajceldlalt, cu buza
usor evazata.
Material: sticla
Diametrul: 12 m
Iniltimea: 100

usor evazata.
Material: sticla
Diametrul: 16 m
Lungimea: 125

Tub cilindric ingy
capit si deschis |
usor evazata.

Material: sticla H
Diametrul: 16

Iniltimea: 150 njm

st, inchis la un
celilalt, cu buza

orosilicata
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41.

Pahare Berzelius gradate §i negradate

Material: Sticla bogosilicati

Volum: 25 ml
Diviziuni: 5 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exteridare (@h):

28*60 mm

Material: Sticla bofosilicati

Volum: 50 ml
Diviziuni: 10 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exterioare (@=h):

38*70 mm

Material: Sticld bofosilicata

Volum: 100 ml
Diviziunj: 10 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exteriofre (@*h):

48*80 mm

Material: Sticla borpsilicat3

Volum: 400 ml
Diviziunj: 50 ml
Forma: Inaltd

Dimensiuni exteriopre (9*h):

70*130 mm

Material: Sticla bor
Volum: 600 ml]
Diviziuni: 50 ml
Forma: Inalta

psilicata

Dimensiuni exteriogre (0*h):

80*150 mm

Material: Sticli bor
Volum: 800 ml
Diviziuni: 100 ml
Forma: Inalta

psilicata

Dimensiuni exteriogre (3*h):

90*175 mm

Material: Sticla bor
Volum: 1000 ml
Diviziuni: 100 ml
Forma: Inalti

psilicata

Dimensiuni exteriogre (@*h):

95*180 mm

Material: Sticli bor
Volum: 2000 ml

bsilicata
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Diviziunj: 250 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exteridare (9*h):

120*240 mm

Material: Sticla bofosilicata

Volum: 3000 ml
Diviziunj: 500 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exterigare (9*h):

135*280 mm

Material: Portelan
Volum: 170 ml
Forma: Inalta

Dimensiuni exterigare (@*h):

52*90 mm
Autoclavabil: Da,

Material: Porfelan
Volum: 225 ml
Forma: Inalta

al2l °C

Dimensiuni exteripare (9*h):

57*106 mm
Autoclavabil: Da,

Material: Portelan
Volum: 275 ml
Forma: Joasd

al2l°C

Dimensiuni exteripare (9*h):

70*85 mm
Autoclavabil: Da,

Material: Portelan
Volum: 400 ml
Forma: Joasa

la 121 °C

Dimensiuni exteripare (@*h):

80*99 mm
Autoclavabil: Da,

Material: Portelar]
Volum: t}SO ml
Forma: Inalta

la121°C

Dimensiuni exterfoare (9*h):

70*143 mm
Autoclavabil: Da,
Material: Portelar
Volum: 620 ml
Forma: Joasi

la 121 °C

Dimensiuni exterjoare (9*h):

90*116 mm








































